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Hinweise zur Planung

Kalzip® Aluminium-Dachkonstruktionen zeichnen sich neben einer Vielzahl von Anwendungen insbesondere durch 
eine lange Nutzungsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Sie entsprechen in vorbildlicher Weise den aktuellen 
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Brand-/Schallschutz sowie den Richtlinien der Energieeinspar-
verordnung EnEV. 

Die vorliegenden Konstruktionsvorschläge basieren auf dem gegenwärtigen technischen Stand und wurden nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie berücksichtigen keinen konkreten Anwendungsfall. Ersatzansprüche 
können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt 
dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor. 

Der Verkäufer übernimmt für die Beratung des Käufers im Rahmen seines technischen Services keine Haftung. 
Alle in Zeichnungen, Verkaufsunterlagen oder sonst vorgeschlagenen Konstruktionen, Verfahren und Gedanken 
werden dem Käufer unverbindlich zur Prüfung unterbreitet. Es ist Sache des Käufers, sich durch die Herstellung 
von Prototypen oder durch andere geeignete Maßnahmen zu vergewissern, dass durch eine etwaige Verwendung
dieser Konstruktionen, Verfahren und Gedanken keine Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Die Anwendung der Konstruktionsdetails sind Vorschläge zur Ausführung zweischaliger Dachkonstruktionen und 
müssen den tatsächlichen baulichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Ausführung solcher Konstruktionen 
erfordert gewissenhafte Planung, Berechnung, konstruktive Durcharbeitung und Montage. Dabei müssen alle 
Einsatzgegebenheiten, insbesondere bauphysikalischer Art berücksichtigt werden. Standardkonstruktionen, die 
alle Anforderungen erfüllen, sind nicht möglich.

Kalzip® Kunststoff-Verbundklipps

Die aufgeführten Klippvarianten sind nicht in allen Größen lieferbar. 
Sämtliche Details gelten auch bei Verwendung von Aluminium-Klipps.

Normen/Vorschriften

Die zur Zeit gültigen Normen und Herstellervorschriften sind zu beachten.

Luftdichtigkeit
Sämtliche raumabschließenden Anschlüsse sind gemäß den 
Richtlinien der Energieeinsparverordnung EnEV luftdicht auszuführen.

Festpunkte/Verbindungsmittel

Festpunkte und die dargestellten Verbindungsmittel sind nach statischer Bemessung auszuführen.

Stand Mai 2004
Mit Erscheinen dieser Konstruktionsvorschläge verlieren alle bisher erschienenen Konstruktionsdetails ihre Gültigkeit.
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
101  Dachaufbau Binderdach  

Kunststoff-Verbundklipp*
(diagonal verteilt)
Alternativ: Al-Klipp mit Thermokappe

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Kunststoff-Verbundklipp*
(diagonal verteilt)
Alternativ: Al-Klipp mit Thermokappe

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Querschnitt

Längsschnitt

Trapezprofil

Binder

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Trapezprofil

Binder
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
102  Dachaufbau Pfettendach

Längsschnitt

Kunststoff-Verbundklipp*
Alternativ: Al-Klipp mit Thermokappe

Stahlhutprofil

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Querschnitt

Trapezprofil

Pfette

Binder
*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Trapezprofil

Pfette

Binder

Kunststoff-Verbundklipp*
Alternativ: Al-Klipp mit Thermokappe

Stahlhutprofil

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Detail 
102
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
121 Satteldachfirst · Pfettendach 

Firstblech

Dämmung trittfest**

Kalzip® Dampfsperre

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Alternativ: Festpunkt-Klipp
Al-Klipp mit Thermokappe

Befestigung
Firstblech:
max. Abstand 
400 mm, nur 
im Schließblech

Ausbildung Festpunkt nach Statik

Firstblech

Distanzprofil

Auffaltung

Festpunkt-Klipp
Kunststoff-Verbundklipp*

Formfüller

Schließblech

Kalzip®

Trapezprofil

Stahlhutprofil

Pfette

Binder

Firstblech Unterschale

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Bei Verwendung von weicher Wärmedämmung sind besondere Vorkehrungen gegen Durchtreten erforderlich.

≥ 100 ≥ 70
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
122 Satteldachfirst · Binderdach

Alternativ: Festpunkt-Klipp
Al-Klipp mit Thermokappe

Befestigung
Firstblech:
max. Abstand 
400 mm, nur 
im Schließblech

Ausbildung Festpunkt nach Statik

Firstblech

Distanzprofil

Auffaltung

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest**

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil

Binder

Festpunkt-Klipp
Kunststoff-Verbundklipp*

Formfüller

Schließblech

Kalzip®

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Bei Verwendung von weicher Wärmedämmung sind besondere Vorkehrungen gegen Durchtreten erforderlich.

≥ 100 ≥ 70

Detail 
122
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
123 Pultdachfirst · Binderdach
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Detail 
123

Ausbildung Festpunkt nach Statik

Al-Festpunkt-Klipp mit 
Thermokappe
Alternativ: 
Kunststoff-Verbundklipp*

Kalzip®

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Formfüller

Befestigung
Firstblech:
max. Abstand 
400 mm, nur im 
Schließblech

Schließblech

Distanzprofil

Auffaltung

Firstblech

Hafte

Dämmung trittfest**

Abschlussprofil
Kassettenwand

Dichtband 2x

Kalbau® Trapezprofil

Kassettenprofil

Dämmung

Dichtband

Thermischer
Trennstreifen 

Trapezprofil

Randwinkel
mit Abdichtung
Querstoß

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Bei Verwendung von weicher Wärmedämmung sind besondere Vorkehrungen gegen Durchtreten erforderlich.



Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
124 Pultdachfirst mit Attika · Binderdach

Detail 
124
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Festpunkt-Klipp
Kunststoff-Verbundklipp*
Alternativ: 
Al-Klipp mit Thermokappe

Formfüller

Befestigung
Firstblech: 
max. Abstand 400 mm, 
nicht im Bördel

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest**

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil

Randwinkel mit
Abdichtung Querstöße

Dichtband

Abdeckung

Holz

Bügel

Schließblech

Kalzip®

Firstblech
Distanzprofil
Auffaltung

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Bei Verwendung von weicher Wärmedämmung sind besondere Vorkehrungen gegen Durchtreten erforderlich.

≥ 100 ≥ 70



Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
125 Pultdachfirst auskragend mit Klippstange · Binderdach 
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Detail 
125
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
126 Pultdachfirst auskragend ohne Klippstange · Binderdach 

Detail 
126
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
141 Traufdetail mit Vorhangrinne · Pfettendach
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Detail 
141

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Variante

Kalzip®

Dichtband

Al-Klipp

Vorhangrinne

Rinnenhalter

Blende

Kunststoff-
Verbundklipp*

Bördelfüller

Traufenwinkel mit 
Kompri-Klebeband

Rinneneinlaufblech

Traufbohle

Distanzholz

Trapezprofil

Pfette

Binder

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Dämmung trittfest



Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
142 Traufdetail mit Vorhangrinne · Binderdach

Detail 
142

01.02.04
M 1:5

Tapezprofil

Binder

Randwinkel mit
Abdichtung Querstöße

Dichtband 2x

Kalzip® 

Dämmung 
trittfest

Holzknagge

Kalzip® 
Dampfsperre

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Vorhangrinne

Bördelfüller

Traufenwinkel
mit Kompri-Klebeband

Rinneneinlaufblech

Rinnenhalter

Traufbohle

Al-Klipp

Thermischer 
Trennstreifen

Abschlussprofil
Kassettenwand

Kassettenprofil

Dämmung

Kalbau® Welle 18/76



Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
143 Traufe mit Attika · Binderdach
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Detail 
143
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
144 Traufe auskragend mit Klippstange · Binderdach

Detail 
144
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Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
145 Traufe auskragend ohne Klippstange · Binderdach

01.02.04
M 1:5

Detail 
145

Ta
p

ez
p

ro
fil

  
 

R
an

d
w

in
ke

l m
it 

A
b

d
ic

ht
un

g
 Q

ue
rs

tö
ße

D
ic

ht
b

an
d

 2
x

B
in

d
er

Vo
rh

an
g

ri
nn

e

B
ö

rd
el

fü
lle

r

Tr
au

fe
nw

in
ke

l 
m

it
 K

o
m

p
ri

-K
le

b
eb

an
d

A
l-

K
lip

p
: 

Lä
ng

e 
20

0 
m

m
2 

N
ie

te
 im

 k
l. 

B
ö

rd
el

R
in

ne
nh

al
te

r

A
l-

K
lip

p
Lä

ng
e 

na
ch

 S
ta

ti
k

Tr
au

fb
o

hl
e 

K
al

zi
p

®
: 

B
ah

nl
än

g
e 

m
in

. 
5,

0 
m

K
al

zi
p

®
 S

te
in

w
o

lle
d

äm
m

fil
z

H
o

lz
kn

ag
g

e

K
al

zi
p

®
 D

am
p

fs
p

er
re

T
he

rm
is

ch
er

 
Tr

en
ns

tr
ei

fe
n

A
b

sc
hl

us
sp

ro
fil

K
as

se
tt

en
w

an
d

K
as

se
tt

en
p

ro
fil

D
äm

m
un

g

K
al

b
au

®
 T

ra
p

ez
p

ro
fil



Konstruktionsvorschläge Binderdach/Pfettendach 
146 Innenliegende Kastenrinne wärmegedämmt · Binderdach
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*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.
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164 Ortgang mit Kalzip® Übergangsblech · Binderdach
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 nicht in allen Größen lieferbar.
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166 Ortgang auskragend mit Schwert · Pfettendach 
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 nicht in allen Größen lieferbar.
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168 Ortgang bombiert mit Kalzip® Übergangsblech · Binderdach
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202 Dachaufbau Kalzip® AF mit Zwischensparrendämmung
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222 Pultfirst an aufgehende Wand
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Konstruktionsvorschläge Sparrendach
224 First auskragend mit Kragsparren 

Detail 
224
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241 Traufe 
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242 Traufe auskragend mit Klippstange 

Detail 
242
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Konstruktionsvorschläge Sparrendach
243 Traufe auskragend mit Kragsparren 
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Konstruktionsvorschläge Sparrendach
244 Traufe Kalzip® AF  

Detail 
244

01.02.04
M 1:5

R
in

ne
ne

in
la

uf
b

le
ch

Tr
au

fe
nw

in
ke

l m
it

 K
o

m
p

ri
-K

le
b

eb
an

d

B
ö

rd
el

fü
lle

r

R
in

ne

K
al

zi
p

®
 D

am
p

fs
p

er
re

In
ne

nb
ek

le
id

un
g

H
o

lz
la

tt
un

g

K
al

zi
p

®
 S

te
in

w
o

lle
d

äm
m

fil
z

H
o

lz
sp

ar
re

n

H
o

lz
sc

ha
lu

ng

Vo
rd

ec
ku

ng
(d

iff
us

io
ns

o
ff

en
)

K
al

zi
p

®

A
l-

K
lip

p

S
ic

ht
sc

ha
lu

ng

R
in

ne
nh

al
te

r 
ei

ng
el

as
se

n

S
p

ar
re

n 
au

sk
lin

ke
n

 
K

al
zi

p
®

 A
F

 
S

ic
ht

sc
ha

lu
ng

K
un

st
st

o
ff

-V
er

b
un

d
kl

ip
p

 E
10

K
le

m
m

sc
hi

en
e 

m
it

 D
ic

ht
b

an
d

V
a

ri
a

n
te

 



Konstruktionsvorschläge Sparrendach
245 Traufe Kalzip® AF hinterlüftetes Mauerwerk 
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Konstruktionsvorschläge Sparrendach
261 Ortgang auskragend   

Detail 
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262 Ortgang auskragend mit Kalzip® Übergangsblech
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Konstruktionsvorschläge Sparrendach
263 Ortgang auskragend mit Kalzip® AF 

Detail 
263

01.02.04
M 1:5

K
le

m
m

sc
hi

en
e 

m
it

 D
ic

ht
b

an
d

In
ne

nb
ek

le
id

un
g

H
o

lz
la

tt
un

g

K
al

zi
p

®
 D

am
p

fs
p

er
re

 H

K
al

zi
p

®
 S

te
in

w
o

lle
d

äm
m

fil
z

K
al

zi
p

®
 A

F
 P

ro
fil

ta
fe

l

K
un

st
st

o
ff

-V
er

b
un

d
kl

ip
p

 E
10

A
lt

er
na

ti
v:

 A
l-

K
lip

p

Vo
rd

ec
ku

ng
(d

iff
us

io
ns

o
ff

en
)

H
o

lz
sc

ha
lu

ng

H
af

te

K
al

zi
p

®
 A

F
 Ü

b
er

g
an

g
sb

le
ch

S
ic

ht
sc

ha
lu

ng

A
uß

en
sp

ar
re

n
ni

ed
ri

g
er



Konstruktionsvorschläge Sparrendach
264 Ortgang auskragend rund 
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301 Grat mit Schließblech · Pfettendach

Detail 
301

01.02.04
M 1:5

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.
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Ausbildung Festpunkt nach Statik

≥ 100 ≥ 70
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302 Grat geschweißt mit Kalzip® Übergangsblech · Pfettendach 
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303 Kehle mit Rinne · Sparrendach
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304 Kehle mit Rinne Kalzip® AF · Sparrendach
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305 Kehle an aufgehendes Bauteil mit Dehnelement 

Detail 
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1-Kopf Dehnelement

Dämmung komprimierbar

Schweißnaht

Wandanschlussleiste
versiegelt
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312 Querschnitt Lichtkuppel mit Flachflansch-Einfassrahmen · Binderdach

Detail 
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313 Längsschnitt Lichtkuppel mit Flachflansch-Einfassrahmen · Binderdach
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Lichtkuppel**

Kragenblech

Einfassrahmen

Schweißnaht

Kalzip® Schweißunterlage

Kalzip® Bahn abgeschnitten

Kunststoff-Verbundklipp*

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre 

Querwechsel n. Statik
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*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Lichtkuppel: komplett mit Aufsetzkranz, Lichthaube, Kragenblech und Einfassrahmen



Konstruktionsvorschläge
314 Querschnitt Lichtkuppel mit Kalzip® Einfassrahmen · Binderdach
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Detail 
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Lichtkuppel**

Kragenblech

Kalzip® Einfassrahmen

Kunststoff-Verbundklipp*
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Kalzip® Steinwolledämmfilz
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Einfassprofil
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*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Lichtkuppel: komplett mit Aufsetzkranz, Lichthaube, Kragenblech und Einfassrahmen
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321 Lichtbandanschluss Giebelseite oben geschweißt · Binderdach

Detail 
321

01.02.04
M 1:5
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Schweißnaht

Kunststoff-Verbundklipp*
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Kalzip® 
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*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

min. 200x x

I = Entfernung Bahnende zum Festpunkt (mm)
x = Schiebeweg = I/1000 + min. 5 mm
x min. = 20 mm
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Detail 
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*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.
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323 Lichtbandanschluss Giebelseite unten geschweißt · Binderdach

Detail 
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min. 200

x x
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331 Bombiertes Dach mit geschweißtem Firststoß · Binderdach
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332 Bombiertes Dach mit gedichtetem Querstoß · Binderdach

Detail 
332
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Konstruktionsvorschläge 
Dachversprünge
341 Traufe abgesenkt · Sparrendach

Detail 
341

01.02.04
M 1:5



Konstruktionsvorschläge 
Dachversprünge
342 Ortgang abgesenkt · Sparrendach
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Konstruktionsvorschläge 
351 Dehnfuge Kalzip® · Binderdach

Sturmhaken

Verstärkungsprofil

Kunststoff-Verbundklipp*

Kalzip®

Dehnung

Dehnung

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil 

Binder

Flachblechstreifen
(einseitig befestigt)

Abdeckblech

Halter

Hafte

Abdeckblech

Halter

Hafte

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Schnitt A-A

A

A

Detail 
351

01.02.04
M 1:2,5



Konstruktionsvorschläge 
361 Firstbleche mit Überlappung

02.07.03
M 1:5

Detail 
361
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Konstruktionsvorschläge 
362 Schiebefirst Satteldach · Binderdach

Detail 
362

01.02.04
M 1:10

Stützprofil

Auffaltung

Firstblech

Kunststoff-Verbundklipp*

Schiebeelement

Formfüller

Schließblech

Kalzip®

Firstblech

Schiebeelement

Kalzip®-

Klipp

Befestigung Firstblech
auf Schiebeelement:
max. Abstand 400 mm,
nicht im Bördel

Schiebemöglichkeit zwischen 
Kalzip®-und Schiebeelement

Befestigung 
Firstblech auf 
Schiebeelement:
max. Abstand 
400 mm, nicht 
im Bördel

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil 

Binder

I = Entfernung First zum Festpunkt (mm)
x = Schiebeweg = I/1000 + min. 5 mm
x min. = 20 mm

≥ 100+x ≥ 70 

* Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.

Querschnitt 
M 1:1



Konstruktionsvorschläge Dach
363 First belüftet · Sparrendach

Auffaltung

Kalbau® Trapezprofil*

Lochblechwinkel 50/50

Festpunktklipp
Al-Klipp

Kalzip®

Firstblech

Distanzprofil

Formfüller

Schließblech

Befestigung Firstblech:
max. Abstand 400 mm

Binder

Pfette

* Kalbau® Trapezprofil 50/167
  l = 150 mm/Baubreite = 833 mm

≥100

01.02.04 
M 1:5

Detail 
363



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
401 Satteldachfirst · Pfettendach

Detail 
401

01.02.04
M 1:5
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Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
402 Pultdachfirst · Binderdach

01.02.04
M 1:5

Detail 
402

≥100

10

Firstabschluss

Al-Balkenklaue 

Kalzip® 65/333

Schließblech

Formfüller

Firstblech 

Distanzprofil

Auffaltung

Al-Festpunkt-Klipp
mit Thermokappe
Alternativ: Kunststoff-
Verbundklipp*

Kalbau® 

Trapezprofil

Kassettenprofil

Dämmung

Dichtband

Thermischer
Trennstreifen

NDS 60 
Pflanzsubstrat

KD 33 lineares 
Drainagesystem

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Sedum-Bepflanzung

Dämmung trittfest

Abschlussprofil
Kassettenwand

Dichtband 2x

Trapezprofil

Randwinkel mit 
Abdichtung Querstoß

Binder

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
403 Pultdachfirst mit Attika · Binderdach

Detail 
403

01.02.04
M 1:5

≥100

≥100 ≥70

10

Kalzip® 65/333

Auffaltung

Distanzprofil

Firstblech 

Abdeckung 

Holz 

Bügel

Festpunkt-Klipp
Kunststoff-Verbundklipp*

Trapezprofil

Randwinkel mit 
Abdichtung Querstoß 

Dichtband

Sedum-Bepflanzung

NDS 60 Pflanzsubstrat

KD 33 lineares 
Drainagesystem

Firstabschluss

Al-Balkenklaue  

Formfüller

Schließblech

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest

Kalzip® Dampfsperre

Binder



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
411 Traufdetail mit Vorhangrinne · Pfettendach

01.02.04
M 1:5

Detail 
411

Bördelfüller

Traufenwinkel 
mit Kompri-Klebeband

Rinneneinlaufblech

Traufbohle

Distanzholz 

Vorhangrinne

Rinnenhalter

Blende

Sedum-Bepflanzung

NDS 60 Pflanzsubstrat

KD 33 lineares Drainagesystem

Traufenabschluss

Al-Balkenklaue  

Dämmung 
trittfest

Pfette

Trapezprofil

Binder

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre

Kalzip® 65/333

Dichtband

Klipp

≥100



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
412 Traufe mit Attika · Binderdach

Detail 
412

01.02.04
M 1:5
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Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
421 Ortgang · Pfettendach

01.02.04
M 1:5

Detail 
421

Dichtband 

Ortgangbohle

Kalzip® 

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Stahlhutprofil

Ortgangabschluss

Al-Balkenklaue

Kunststoff-Verbundklipp*

Al-Klipp

Ortgang-Leiste

Verstärkungsprofil

Sturmhaken

Ortgangblech

Stützprofil 

Lochblech

NDS 60 
Pflanzsubstrat

KD 33 lineares 
Drainagesystem

Kalzip® 

Dampfsperre

Trapezprofil 

Randwinkel mit 
Abdichtung Querstoß

Pfette

Binder

Kalzip® TF 800R

Sedum-Bepflanzung

Toleranz-
ausgleich

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
422 Ortgang mit Attika · Binderdach

Detail 
422

01.02.04
M 1:5

Sedum-Bepflanzung 

NDS 60 
Pflanzsubstrat

KD 33 lineares 
Drainagesystem

Al-Balkenklaue 

Ortgangabschluss

Kalzip® 65/333

Ortgang-Leiste
10

Toleranz-
ausgleich

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Attika-Abdeckung

Bügel

Holz

Z-Profil

Kalbau® Trapezprofil

Hafte

Ortgangblech

Sturmhaken

Verstärkungsprofil

Kunststoff-Verbundklipp*

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre 

Trapezprofil

Dämmung trittfest

Dichtband



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
423 Ortgang mit Kalzip® Übergangsblech · Binderdach

01.02.04
M 1:5

Detail 
423

Al-Balkenklaue

Ortgangabschluss 

KD 33 lineares 
Drainagesystem

NDS 60 
Pflanzsubstrat

Sedum-Bepflanzung

*  Kunststoff-Verbundklipp 
 nicht in allen Größen lieferbar.

Kantenschutz

Dichtband

Lochblech

Stützprofil 

Kalzip® Übergangsblech gekantet

Kunststoff-Verbundklipp*
Alternativ: Al-Klipp mit Thermokappe

Kalzip® 65/333

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre 

Trapezprofil

Kalzip® TF 800R

10



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
Ergänzungen
431 Montage- und Schubsicherung · Binderdach 

Detail 
431

01.02.04
M 1:5

NDS 60 Pflanzsubstrat

KD 33 lineares 
Drainagesystem

KD 33 lineares 
Drainagesystem

Montagesicherung 

Sedum-Bepflanzung

Kalzip® 65/333

Montagesicherung

Sedum-Bepflanzung

Kalzip® 65/333

Schubsicherung

Al-Balkenklaue 

Kunststoff-Verbundklipp*

Stoß Drainagematte

Kunststoff-Verbundklipp*

NDS 60 Pflanzsubstrat

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.

Binder

Trapezprofil

Kalzip® Dampfsperre

Binder

Trapezprofil

Kalzip® Dampfsperre

Wärmedämmung

Wärmedämmung

DN ≤ 5°

DN > 5°



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
Ergänzungen
432 Lichtkuppel · Binderdach 

01.02.04
M 1:5

Detail 
432

KD 33 lineares 
Drainagesystem

NDS 60 Pflanzsubstrat

Sedum-Bepflanzung

Firstabschluss

Al-Balkenklaue

Trapezprofil

Längswechsel n. Statik

Einfassprofil

Aufsetzkranz

Binder

Kunststoff-Verbundklipp*

Kalzip® Dampfsperre 

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest
(nicht brennbar)

Lichtkuppel**

Kragenblech 

Flachflansch-Einfassrahmen

Kalzip® 
Schweißunterlage

Kalzip®

angeschweißt

*  Kunststoff-Verbundklipp nicht in allen Größen lieferbar.
** Lichtkuppel: komplett mit Aufsetzkranz, Lichthaube, Kragenblech und Einfassrahmen

I = Entfernung Festpunkt - Lichtkuppel (mm)
x = Schiebeweg = I/1000 + min. 5 mm
x min. = 20 mm

Bestellgröße
K

ra
nz

hö
he

10
0

10

≥100

min. 200

xx



Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
Ergänzungen
433 Innenliegende Kastenrinne wärmegedämmt · Binderdach

Detail 
433

01.02.04
M 1:5
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Konstruktionsvorschläge Kalzip NaturDach® 
Ergänzungen
434 Bombiertes Dach mit geschweißtem Firststoß · Binderdach

01.02.04
M 1:5

Detail 
434
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Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
501  Dachaufbau mit Stahltrapezprofil · Binderdach

Detail 
501

01.02.04

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil

Binder

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
45° zur Spannrichtung TRP

Dämmung trittfest
h = 100 mm



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
502  Dachaufbau mit Porenbeton-Dachplatten · Binderdach

01.02.04Detail 
502

Kalzip® Dampfsperre

Bewehrte Porenbeton-Dachplatten

Binder

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
45° zur Spannrichtung Dachplatten

Dämmung trittfest
h = 100 mm



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
503  Dachaufbau mit Stahltrapezprofil · Pfettendach

Detail 
503

01.02.04

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
90° zur Spannrichtung TRP

Dämmung trittfest
h = 100 mm

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Pfette

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
504  Dachaufbau mit Aufsparrendämmung · Sparrendach

01.02.04Detail 
504

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
90° zu Sparren*
Befestigung im Sparren

Dämmung trittfest
h = 100 mm

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Kalzip® Dampfsperre H

Holzschalung

Holzsparren

* Bei Überschreitung des maximalen Sparrenabstands e ≤ 0,80 m,
 DuoPlus Schiene 45° zum Sparren verlegen und in der Schalung befestigen.
 (Stützweiten gemäß Statik)

e ≤ 0,80 m



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
505  Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung · Sparrendach

Detail 
505

01.02.04

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
90° zu Sparren*
Befestigung im Sparren

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Holzsparren

Kalzip® Dampfsperre

Holzlattung

Innenbekleidung

e ≤ 0,80 m



Konstruktionsvorschläge Kalzip Duo®

506  Dachaufbau mit Stahltrapezprofil · Binderdach

Kalzip®

Kalzip® Steinwolledämmfilz

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene
45° zur Spannrichtung TRP

Streifen trittfeste Dämmung 
h = 100 mm, b = 240 mm

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil

Binder

05.05.04Detail 
506



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
Ergänzungen
511 Satteldachfirst · Pfettendach 

Firstbohle

Kalzip® Dampfsperre

Dämmung trittfest

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Befestigung
Firstblech:
max. Abstand 
400 mm, nicht 
im Bördel

Dämmung 
trittfest

Auffaltung

Distanzprofil

Firstblech

Festpunkt-Klipp

Thermokappe

Formfüller

Schließblech

Kalzip®

Trapezprofil

Stahlhutprofil

Pfette

Binder

Firstblech Unterschale
Firstblech

≥ 100 ≥ 70

Variante 
mit Firstbohle

Variante 
mit Stahlhutprofil

Detail 
511

01.02.04
M 1:5



DuoPlus Klipp

Kalzip®

Dämmung trittfest

Holzknagge

Kalzip® 
Steinwolledämmfilz

Kalzip® 
Dampfsperre

Trapezprofil

Binder

Thermischer 
Trennstreifen

Abschlussprofil 
Kassettenwand

Kassettenprofil

Dämmung

Kalbau® Welle 18/76

Randwinkel mit
Abdichtung Querstöße

Dichtband 2x

Vorhangrinne

Bördelfüller

Traufenwinkel 
mit Kompri-Klebeband

Rinneneinlaufblech

Rinnenhalter

Traufbohle

Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
Ergänzungen
521  Traufe · Binderdach 

01.02.04
M 1:5

Detail 
521



Konstruktionsvorschläge Kalzip DuoPlus® 
Ergänzungen
531  Ortgang · Binderdach 

Winkel

Kalzip® Übergangsblech

Abschlussprofil
Kassettenwand

Stützprofil

Dichtband

Kassettenprofil

Dämmung

Kalbau® Welle 
18/76

Dichtband

Thermischer 
Trennstreifen 

Kalzip®

DuoPlus Klipp

DuoPlus Schiene 45°

Kalzip® Steinwolledämmfilz

Dämmung trittfest

Kalzip® Dampfsperre

Trapezprofil

Detail 
531

01.02.04
M 1:5



Notizen






